
















































Bluetooth操作手順

ファクトリーデータリセット

機械の電源がオフの状態で、電源ボタンを長押ししてから電源を入れる
まで、ディスプレイにテキストが表示されるまでボタンを離してください。

接続方法: 入力ソースをBluetoothに切り替え、携帯電話のBluetooth機能
をオンにし、「AO200MKII」を検索します。検索が完了したら、ペアリング接
続をクリックし、携帯電話が「接続済み」と表示されるまで待ちます。接続が
成功したら完了です。

再接続方法: Bluetoothを使用している途中で接続が切れた場合、例えば
外出してから戻った場合、一部の携帯電話では自動的に再接続されないこ
とがあります。その場合は、リモコンのBluetoothボタン（FN）を短押しする
ことで再接続できます。

新しいデバイスへの接続方法: リモコンのBluetoothボタン（FN）を長押し
します。ペアリングをクリアした後、一部の携帯電話では「AO200MKII」がも
はや検索されない場合があります。その場合は、携帯電話上で保存する必
要のあるBluetoothデバイスから「AO200MKII」を削除し、再度ペアリング
を検索してください。

AO200 パッケージングリスト

1 × SMSL AO200 MKII

1 × AC電源ケーブル

1 × Bluetoothアンテナ

1 × リモコン

1 × 取扱説明書

1 × 保証書

Ao200 MKII

機能紹介


